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Asta compact ribalta

ASTA COMPACT
REGOLAZIONE DELLA FORZA DI CHIUSURA DELL’ANTA

Posizione A
Chiusura Normale
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Posizione B
Chiusura “Morbida”

37

8

ATTACCHI COMPACT PER LEGNO

ATTACCHI COMPACT PER ANTE IN ALLUMINIO
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Soluzione D
(quote per fianco sp. 18mm)



ASTA COMPACT

MODELLO DEPOSITATO
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APPLICAZIONE SUPPORTO PER ANTA 

APPLICAZIONE SUPPORTO PER FIANCO

viti TSP Ø4x18

INSTALLAZIONE ASTA SU SUPPORTO PER ANTA 

ASTA COMPACT

INSTALLAZIONE ASTA SU SUPPORTO PER FIANCO

IMPORTANTE
Posizionare il supporto con l'invito

verso l'esterno dell'anta.

L2

L1

IMPORTANTE
Fissare questa vite solo

dopo aver scelto la forza
di chiusura dell’anta

(vedi retro)

L

IMPORTANTE
Posizionare il supporto

con l'invito verso l'esterno
dell'anta.
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Montaggio a scatto

Asta di nuova generazione e dal design esclusivo. Alta qualità: ogni asta viene 
singolarmente controllata e marchiata.

Disponibile in tre diverse lunghezze: L. 164, L. 244 e L. 355.
Montaggio rapido grazie al sistema a scatto del supporto per fianco ed 
all’innesto rapido del supporto per anta.

Consente l’apertura ammortizzata delle ante.
Dotata di un inserto in plastica personalizzabile.

Progettata per l’utilizzo in linee di foratura standard automatizzate.
Particolari realizzati in zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastico. 

Soddisfa le Normative UNI 8607/05 LIVELLO 5 e UNI EN 14749/05.
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